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INSENSUM - Integriertes SENS ornetz fur die UM _welt

o Ziele
— Konzeption und Realisierung eines
durchgehenden, integrierten Sensor-
systems beginnend vom Sensor bis zur Benutzerschnittstelle

— Praxiserfahrungen mit Sensor Web Enablement (SWE)
des Open Geospatial Consortiums (OGC) sammeln Technical Committee

Member
— Bereitstellung einer Integrations- und Testplattform ftr
Kooperationspartner

— Experimental-Testbed fur unsere FP7 EU Projekte

* Verarbeitung und Visualisierung der Unsicherheit von Daten
 Algorithmen fur die Sensor Daten Fusion (,Fusion4Decision®)
* Mobiler Zugriff auf Umwelt- und Wetterdaten

« Entwicklung offener Geo-Service Architekturen und integrierter Systeme
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INSENSUM —
Testbed und Integrationsplattform  auf dem 10SB Gelande

Ortsfeste
Sensoren fur

e \Wasser
pH-Wert
Temperatur
*\Wasserstand
eSauerstoff-
konzentration
*Tribung

* Boden
* Feuchte
 Temperatur

* Wetterdaten
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INSENSUM Uberblick

eunterschiedliche Hersteller
*Sensoren fiir Wetterdaten
* Temperatur

 Luftdruck/-feuchtigkeit

* Windstarke und -richtung
e Regenmenge

e Sonneneinstrahlung

« UVA

« UVB

* Energieeinstrahlung

*Mobilfunkdatenitiber-
tragung (GPRS)

* Solarstromversorgung
eDatenaufbereitung gemald
OGC SWE Standards
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INSENSUM Architektur - SOS Datenzugriff

* Via Sensor Observation Service ] —

2" A

. Aktionen bei der Datenaufbereitung it

* Drahtloser Zugriff auf Datenlogger (.csv)
* Generierung einer SensorML (.xml) und
Start von RegisterSensor Operation SOS Daten-

« Datenaufbereitung nach OGC EEROWIYS)

Standards (O&M)
« Senden der O&M formatierten Daten INTERNE

zum SOS Server via InsertObservation SOS-Server
(52N)

« Pufferung bei fehlender Verbindung
' INTERNET

OGC SOS
Datenaufbereitung

PostgreSQL

Zugreifbares Datenarchiv
mit allen Meta-Daten (wie
MessgrofRen, Einheiten,
Positionen)
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Sensor-Daten Visualisierung : In Tabellenform
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Sensor-Daten Visualisierung : Zeitreihen
Beispiel: Hitzeperiode Im  Sommer
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Sensor-Daten Visualisierung : via HTMLS im Browser
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Sensor-Daten Visualisierung : z.B. aggregierte
Tagesniederschlage wahrend eines Monats
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Sensor-Daten Visualisierung : z.B. als Windrose

INSENSUM - Sensornetzwerk des Fraunhofer (OSB
Windrose zeigt die Richtungen an, aus denen der Wind kam,
gemessen alle 10 Minuten tnnerhalh der Iemten 2 Stunden
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OGC-basierte Sensordatenfusion unter Berlcksichtigung

von Unsicherheiten

» Ableitung neuer Informationen

» Schliel3en von Licken in Zeit und Raum

« Kombination von Daten aus
verschiedenen unsicherheitsbehafteten
Quellen (Sensoren, Modelle, ...)

» Unsicherheiten in uncertML ausgedrickt
* benutzt OGC Geography Markup Language (GML)
* benutzt OGC Sensor Web Enablement Common

(SWE)

 Visualisierung von Unsicherheiten

» Fusionsmethoden (Punkt - Flache):
« Bayesian Maximum Entropy (BME)

* Kriging, Kalman Filter, ...
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Beispiel Fusionsergebnis Windstarke/-richtung
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Mobiler Zugriff auf Sensordaten via iPhone (1)
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Mobiler Zugriff auf Sensordaten via iPhone (2)
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Mobiler Zugriff auf Sensordaten
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via iIPhone (3)
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Mobiler Zugriff auf Sensordaten  via iPhone (4)
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Mobiler Zugriff auf Sensordaten
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Zusammenfassung

* INSENSUM ist eine wertvolle Experimentalplattform flr integrierte
Systeme
 Die entwickelten INSENSUM Applikationen ,bringen Sensoren ins
Web*“ Uber OGC Sensor Web Enablement
* Mobiler Zugriff auf die Messdaten Uber OGC-Schnittstellen
 derzeit Apple iPhone
* in Entwicklung Android/HTML5
 eingeschrankte Performanz / Datenubertragungsleistung der
Mobilendgerate wird durch serverseitige Vorverarbeitung und
Datenkompression (z.B. via JSON) gut kompensiert
* Die Ergebnisse konnen leicht in bekannte Werkzeuge wie Open
Street Map oder Google Earth eingefluigt werden
« Weitgehende Verwendung von SensorML mit zusatzlicher Kodierung
von Unsicherheiten Uber uncertML
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